
SOLUÇÃO
INOVADORA DE

ADUTORAS MÓVEIS
PARA IRRIGAÇÃO.

VANTAGENS
NÃO VAZA NAS EXTREMIDADES; 

NÃO APRESENTA DESGASTE DE PAREDE POR ABRASÃO;

NÃO AMASSA; 

MENOR CUSTO SE COMPARADO COM OUTRAS ALTERNATIVAS 
DO MERCADO;

BAIXA RUGOSIDADE INTERNA, REDUZINDO A PERDA DE CARGA; 

PERMITE REPAROS FÁCEIS, QUE DIMINUEM OS DESCARTES;

SISTEMA DE ACOPLAMENTO COM TRAVA, QUE PERMITE RÁPIDA 
MONTAGEM E DESMONTAGEM.
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Vetro - Soluções Inteligentes em Tubos e Conexões

Ibaté/SP

+55 (16) 99962.5625  

comercial@vetro.com.br

www.vetro.com.br
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VISITE O NOSSO SITE

PRODUTO
PATENTEADO

PRODUTO
PATENTEADO



TUBO IRRIGA DN 6 POL. X 6.000 MM PBT

TUBO IRRIGA DN 8 POL. X 6.000 MM PBT

TUBO IRRIGA DN 10 POL. X 6.000 MM PBT

ADAPTADOR IRRIGA DN 6 POL. BFiPAl

ADAPTADOR IRRIGA DN 8 POL. BFiPAl

ADAPTADOR IRRIGA DN 10 POL. BFiPAl

ADAPTADOR IRRIGA DN 6 POL. PFiBAl

ADAPTADOR IRRIGA DN 8 POL. PFiBAl

ADAPTADOR IRRIGA DN 10 POL. PFiBAl

TE DERIVAÇÃO IRRIGA 90°  DN 6 POL. BTPP

TE DERIVAÇÃO IRRIGA 90°  DN 8 POL. BTPP

TE DERIVAÇÃO IRRIGA 90°  DN 10 POL. BTPP

TE RED. IRRIGA 90° DN 6 X 2 POL. PBRBSP

TE RED. IRRIGA 90° DN 8 X 2 POL. PBRBSP

TE RED. IRRIGA 90° DN 10 X 2 POL. PBRBSP

Composição: TE RED. IRRIGA 90°, Válvula 
de Esfera 2POL. e Válvula Ventosa 2POL.

TE DERIVAÇÃO IRRIGA 90° DN 6 POL. PBTF

TE DERIVAÇÃO IRRIGA 90° DN 8 POL. PBTF

TE DERIVAÇÃO IRRIGA 90° DN 10 POL. PBTF

CURVA IRRIGA 45° DN 6 POL. PBT

CURVA IRRIGA 45° DN 8 POL. PBT

CURVA IRRIGA 45° DN 10 POL. PBT

CURVA IRRIGA 90° DN 6 POL. PBT

CURVA IRRIGA 90° DN 8 POL. PBT

CURVA IRRIGA 90° DN 10 POL. PBT

SAÍDA PARA MANGUEIRA IRRIGA
DN 6 POL. MACHO

SAÍDA PARA MANGUEIRA IRRIGA
DN 8 POL. MACHO

SAÍDA PARA MANGUEIRA IRRIGA
DN 10 POL. MACHO

YPSOLON IRRIGA DN 8 X 6 POL. BTPP

YPSOLON IRRIGA DN 10 X 6 POL. BTPP

YPSOLON IRRIGA DN 10 X 8 POL. BTPP

REDUÇÃO CONC. IRRIGA DN 8 X 6 POL. PBT

REDUÇÃO CONC. IRRIGA DN 10 X 6 POL. PBT

REDUÇÃO CONC. IRRIGA DN 10 X 8 POL. PBT

SAÍDA PARA MANGUEIRA IRRIGA
DN 6 POL. FÊMEA

SAÍDA PARA MANGUEIRA IRRIGA
DN 8 POL. FÊMEA

SAÍDA PARA MANGUEIRA IRRIGA
DN 10 POL. FÊMEA

YPSOLON IRRIGA DN 8 X 6 POL. PBTBT

YPSOLON IRRIGA DN 10 X 6 POL. PBTBT

YPSOLON IRRIGA DN 10 X 8 POL. PBTBT

EXTREMIDADE IRRIGA DN 06 POL. BFT

EXTREMIDADE IRRIGA DN 08 POL. BFT

EXTREMIDADE IRRIGA DN 10 POL. BFT

EXTREMIDADE IRRIGA DN 06 POL. PFT

EXTREMIDADE IRRIGA DN 08 POL. PFT

EXTREMIDADE IRRIGA DN 10 POL. PFT

AMPLIAÇÃO CONC. IRRIGA  DN 6 X 8 POL. PBT

AMPLIAÇÃO CONC. IRRIGA DN 6 X 10 POL. PBT

AMPLIAÇÃO CONC. IRRIGA DN 8 X 10 POL. PBT

CRUZETA IRRIGA DN 6 POL. BTPPP

CRUZETA IRRIGA DN 8 POL. BTPPP

CRUZETA IRRIGA DN 10 POL. BTPPP

SAÍDA PARA MANGUEIRA IRRIGA
DN 8 X 6 POL. - FÊMEA

SAÍDA PARA MANGUEIRA IRRIGA
DN 10 X 6 POL. - FÊMEA

SAÍDA PARA MANGUEIRA IRRIGA 
DN 10 X 8 POL. - FÊMEA

TAMPAO IRRIGA DN 6 POL. BT

TAMPAO IRRIGA DN 8 POL. BT

TAMPAO IRRIGA DN 10 POL. BT

HIDRANTE DE LINHA IRRIGA  DN 6 POL. BTPH

HIDRANTE DE LINHA IRRIGA  DN 8 POL.  BTPH

HIDRANTE DE LINHA IRRIGA  DN 10 POL. BTPH

SAÍDA PARA MANGUEIRA IRRIGA
DN 8 X 6 POL. - MACHO

SAÍDA PARA MANGUEIRA IRRIGA
DN 10 X 6 POL. - MACHO

SAÍDA PARA MANGUEIRA IRRIGA
DN 10 X 8 POL. - MACHO

LEGENDA
 P PONTA
B BOLSA
F FLANGE
T TRAVA
H HIDRANTE
Al ALUMINIO
Fi FIBRA
RBSP ROSCA BSP

VÁLVULA DE LINHA IRRIGA DN 6 POL. BTPF

VÁLVULA DE LINHA IRRIGA DN 8 POL. BTPF

VÁLVULA DE LINHA IRRIGA DN 10 POL. BTPF

Composição: TE BTPF, Extremidade PF ou 
Extremidade BF, Válvula Borboleta com 
alavanca, parafusos/arruelas/porcas de inox.

VÁLVULA DE LINHA IRRIGA DN 6 POL. BTPF

VÁLVULA DE LINHA IRRIGA DN 8 POL. BTPF

VÁLVULA DE LINHA IRRIGA DN 10 POL. BTPF

Composição: TE BTPF, Extremidade PF ou 
Extremidade BF, Válvula Borboleta com 
volante, parafusos/arruelas/porcas de inox.

BLOQUEIO DE LINHA IRRIGA DN 6 POL. BTFPF

BLOQUEIO DE LINHA IRRIGA DN 8 POL. BTFPF

BLOQUEIO DE LINHA IRRIGA DN 10 POL. BTFPF

Composição: Extremidade BF, Extremidade PF, 
Válvula Borboleta com alavanca, parafusos/
arruelas/porcas de inox.

BLOQUEIO DE LINHA IRRIGA DN 6 POL. BTFPF

BLOQUEIO DE LINHA IRRIGA DN 8 POL. BTFPF

BLOQUEIO DE LINHA IRRIGA DN 10 POL. BTFPF

Composição: Extremidade BF, Extremidade PF, 
Válvula Borboleta com volante, parafusos/
arruelas/porcas de inox.

LUVA COLA IRRIGA  DN 6 POL.

LUVA COLA IRRIGA  DN 8 POL.

LUVA COLA IRRIGA  DN 10 POL.

ANEL LABIAL TUBO IRRIGA DN 6 POL.

ANEL LABIAL TUBO IRRIGA DN 8 POL.

ANEL LABIAL TUBO IRRIGA DN 10 POL.

TRAVA TUBO IRRIGA DN 6 POL.

TRAVA TUBO IRRIGA DN 8 POL.

TRAVA TUBO IRRIGA DN 10 POL.


